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RAPPORTO DI PROVA
SQM_649_2024

PRODUTTORE
[ ]
Montagner Marmi S.r.l.

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
[ ]
Davanzale coibentato

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Sistemi multistrato per Davanzali Coibentati

TIPOLOGIA DI PROVA
DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA AL VAPORE ACQUEO (UNI EN 1015 - 19 ; EN ISO 12572)

Committente Montagner Marmi S.r.l.
Prodotto immesso sul mercato da Montagner Marmi S.r.l.- Via A. Manzoni, 4 31036 - Istrana (TV)

Dati relativi al campione esaminato Tre provini di diametro 160 mm
Provenienza campione campionato e fornito dal Committente
Stabilimento di Produzione Montagner Marmi S.r.l.- Via A. Manzoni, 4 31036 - Istrana (TV)

Offerta prot. 24533/lab del 25/10/2024

Conferma ordine mail del 11/11/2024

Ricevimento campioni 28/02/2025

Esecuzione prove Marzo - Aprile 2025

Laboratorio e luogo esecuzione prove Certimac - via Ravegnana, 186 - Faenza (RA)

Emissione rapporto 07/05/2025
Revisione n° 01 del 07/05/2025

Responsabile Tecnico di Prova: Dott. Matteo Nasci
Responsabile Redazione Rapporto di Prova: Ing. Giulia De Aloysio, PhD

Approvazione: Direttore Tecnico Ing. L. Laghi

Il presente documento & composto da n. 3 pagine e non puo essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale. L'originale del
presente rapporto di prova e costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
Informazioni fornite dal Committente. Il Laboratorio declina ogni responsabilita rispetto alla natura di tali informazioni. Il campionamento ¢ stato
effettuato dal cliente. | risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Luca Laghi

Il Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Luca Laghi)

CERTIMAC soc.cons. a r.l.
via Granarolo, 62 | 48018 Faenza (RA) SRR
Laboratori di prova: via Ravegnana 186 - Faenza (RA) ENEN
+39 0546 678578 - laboratorio@certimac.it | www.certimac.it

@CNR


mailto:laboratorio@certimac.it
http://www.certimac.it/

certimac =

materiali - energia - innovazione

1. Oggetto delle prove

Il presente rapporto di prova riporta gli esiti della seguente prova:

- determinazione della permeabilita al vapore acqueo,
effettuate sul seguente tipo di prodotto:
- Sistemi multistrato per Davanzali Coibentati

La prova e stata eseguita su provini realizzati in laboratorio a partire dal materiale fatto pervenire dal
committente sotto forma di N. 3 campioni. | risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al
campione campionato dal Fabbricante e sottoposto alle prove sopra citate. Rimmane a carico del

Fabbricante rispettare la frequenza dei controlli come stabiliti dalla norma.

2. Riferimenti normativi e documentali

Le prove sono state realizzate secondo i metodi e le procedure definite nei seguenti documenti e

normative di riferimento:

a. EN ISO 125722016 Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of water vapour transmission properties - Cup method (ISO 12572:2016)
b. UNI EN 12086:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of

water vapour transmission properties.

3. Strumentazioni, condizioni ambientali e incertezza di misura

Condizioni ambientali Temperatura: 20 £ 2 °C

Umidita relativa: 50 + 5 %.

Incertezza di misura Non calcolata.

Massa del sistema
. Spessore
Provino M,
(mm)
(9)
1 1230,6 27,
2 1088,0 272
3 10611 27,

Tabella 1. Misurazione della massa iniziale M, del sistema (kg) per i cinque campioni

Soci fondatori
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4. Risultati di prova

4.1 Determinazione della permeabilita al vapore acqueo

. e Fattore di
Flusso di Permeabilita al .
. Permeanza al R resistenza alla
Provino vapore acqueo vaDore acaueo A vapore d’acqua ermeabilita al
(24_209_c01) AG/At F(’k e :'pa) w,, P i
(kg/s) 9 (kg/m s Pa) p(_) H
1 1,84E-09 8,74E-T1 2,37E-12 79
2 1,72E-09 8,19E-11 2,23E-12 84
3 1,93E-09 9,17E-11 2,49E-12 76
MEDIA 1,83E-09 8,70E-T11 2,36E-12 80

Tabella 2. Risultati del test di permeabilita al vapore acqueo

RIEPILOGO DEI RISULTATI

Le prove sopra descritte hanno fornito le seguenti evidenze:

Determinazione della permeabilita al vapore acqueo secondo la normativa UNI EN
12086:2013

Permeanza al vapore acqueo A

. . i ,
(kg/m? s Pa) Valore medio pari a 8,70E-11 (kg/m? s Pa)
Permeabilita al vapore d’acqua W, val gi i a 236612 (Ka 5

(kg/m s Pa) alore medio pari a 2, -12 (kg/m s Pa)

Fattore di resistenza alla permeabilita

Valore medio pari a 80
al vapore p (-)

5. Lista di distribuzione

ENEA Archivio 1 copia
Certimac Archivio 1 copia
Montagner Marmi S.r.l. Archivio 1 copia
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Approvazione
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Il presente documento e di esclusiva proprieta di Certimac e non puo essere riprodotto o divulgato in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, né integralmente né parzialmente senza averne ottenuto preventivamente il permesso scritto di Certimac.
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