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‭1.‬ ‭Oggetto delle prove‬

‭Il presente rapporto di prova riporta gli esiti delle seguenti prove:‬

‭−‬ ‭determinazione della conducibilità termica, λ‬‭10,dry‬

‭effettuate sul seguente tipo di prodotto:‬

‭−‬ ‭Sistemi multistrato per Davanzali Coibentati‬

‭La‬ ‭prova‬ ‭è‬ ‭stata‬ ‭eseguita‬ ‭su‬ ‭3‬ ‭provini‬ ‭fatti‬ ‭pervenire‬ ‭dal‬ ‭committente‬ ‭di‬ ‭dimensione‬

‭approssimativamente‬ ‭pari‬ ‭a‬ ‭300‬ ‭mm‬ ‭x‬ ‭300‬ ‭mm‬ ‭x‬ ‭30‬ ‭mm.‬ ‭I‬ ‭provini‬ ‭testati‬ ‭sono‬ ‭stati‬ ‭portati‬ ‭alle‬

‭condizioni‬‭di‬‭dry‬‭mediante‬‭condizionamento‬‭in‬‭stufa‬‭alla‬‭temperatura‬‭di‬‭50‬‭°C‬‭fino‬‭al‬‭raggiungimento‬

‭della costanza di massa.‬

‭2.‬ ‭Riferimenti normativi e documentali‬

‭Le‬ ‭prove‬ ‭sono‬ ‭state‬ ‭eseguite‬ ‭utilizzando‬ ‭i‬ ‭metodi‬ ‭definiti‬ ‭nei‬ ‭seguenti‬ ‭documenti‬ ‭e‬ ‭normative‬ ‭di‬

‭riferimento:‬

‭a.‬ ‭Standard‬‭EN‬‭12667:2002.‬‭Thermal‬‭performance‬‭of‬‭building‬‭materials‬‭and‬‭products.‬‭Determination‬

‭of‬ ‭thermal‬ ‭resistance‬ ‭by‬ ‭the‬ ‭hot‬ ‭plate‬ ‭method‬ ‭with‬ ‭guard‬ ‭ring‬ ‭and‬ ‭by‬ ‭the‬ ‭thermal‬ ‭flowmeter‬

‭method. Products with high and medium thermal resistance.‬

‭b.‬ ‭CAL_003_2017‬‭Report‬‭CAL_003_2017‬‭Calibration‬‭of‬‭an‬‭experimental‬‭methodology‬‭for‬‭determining‬

‭the thermal conductivity of building envelope materials using a thermoflowmeter apparatus.‬

‭c.‬‭Report‬‭CAL_004_2017‬‭On‬‭the‬‭procedural‬‭standards‬‭developed‬‭for‬‭the‬‭determination‬‭of‬‭the‬‭thermal‬

‭conductivity of building envelope materials using the thermal flowmeter method‬

‭d.‬ ‭ISO‬ ‭Standard‬ ‭16269-6:2014-Statistical‬ ‭interpretation‬ ‭of‬ ‭data.‬ ‭Part‬ ‭6:‬ ‭Determination‬ ‭of‬ ‭statistical‬

‭tolerance intervals*.‬

‭e.‬ ‭UNI‬ ‭CEI‬ ‭Standard‬ ‭70098-3*-‬ ‭Measurement‬ ‭uncertainty-Part‬ ‭3:‬ ‭Guide‬ ‭to‬ ‭the‬ ‭expression‬ ‭of‬

‭measurement uncertainty.‬

‭f.‬ ‭ACCREDIA‬ ‭Guidelines‬ ‭DT-0002-rev1*-‬ ‭Guide‬ ‭for‬ ‭the‬ ‭evaluation‬ ‭and‬ ‭expression‬ ‭of‬ ‭uncertainty‬ ‭in‬

‭measurements.‬

‭3.‬ ‭Strumentazioni, condizioni di prova e ambientali e incertezza di misura‬

‭Strumentazione‬

‭utilizzata e tarature‬

‭HFM‬ ‭NETZSCH‬ ‭436/3/1E‬ ‭opportunamente‬ ‭tarato‬ ‭(Rif.‬ ‭2-e)‬ ‭segue‬ ‭un’analisi‬

‭termoflussimetrica alla temperatura di prova di 10 °C‬

‭Condizioni ambientali‬ ‭Temperatura: 23±2°C‬

‭Umidità relativa: 50±10%.‬

‭Incertezza di misura‬ ‭Determinata‬ ‭sulla‬ ‭base‬ ‭delle‬ ‭indicazioni‬ ‭fornite‬ ‭dalla‬ ‭norma‬ ‭UNI‬ ‭EN‬ ‭12664:2002‬

‭paragrafo 9 comma q), che prevede un’accuratezza della misura entro il ± 2%.‬
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‭Sulla‬ ‭base‬ ‭di‬ ‭quanto‬ ‭indicato‬ ‭dalle‬ ‭specifiche‬ ‭della‬ ‭norma‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬ ‭Rif.‬ ‭2.‬ ‭i‬ ‭provini‬ ‭sono‬ ‭stati‬ ‭mantenuti‬ ‭in‬

‭condizioni di laboratorio a temperatura e umidità controllate di  23±2°C e 50±10%.‬

‭4.‬ ‭Risultati di prova‬

‭Provino‬
‭(24_209_C01)‬

‭Densità‬
‭/ kgm‬‭-3‬

‭Tmedia‬
‭/ °C‬

‭ΔT‬
‭/K‬

‭Densità‬
‭di flusso‬
‭termico‬
‭/ Wm‬‭-2‬

‭Spessore‬
‭del‬

‭provino‬
‭/ m‬

‭Resistenza‬
‭termica‬
‭/ m‬‭2‬‭KW‬‭-1‬

‭Conducibilità‬
‭termica‬
‭/ Wm‬‭-1‬‭K‬‭-1‬

‭Incertezza‬
‭conducibilità‬

‭termica‬
‭/ Wm‬‭-1‬‭K‬‭-1‬

‭1‬ ‭589,1‬ ‭9,5‬ ‭19,6‬ ‭30,92‬ ‭0,0271‬ ‭0,634‬ ‭0,043‬ ‭0,001‬
‭2‬ ‭582,3‬ ‭9,5‬ ‭19,6‬ ‭30,30‬ ‭0,0270‬ ‭0,648‬ ‭0,042‬ ‭0,001‬
‭3‬ ‭586,1‬ ‭10,3‬ ‭19,9‬ ‭31,80‬ ‭0,0270‬ ‭0,626‬ ‭0,043‬ ‭0,001‬

‭Tabella 1.‬‭Valori di conducibilità termica ottenuti‬‭sperimentalmente‬

‭RIEPILOGO DEI RISULTATI‬
‭Le prove sopra descritte hanno  fornito i seguenti valori:‬

‭Determinazione della conducibilità termica mediante tecnica termoflussimetrica alla‬
‭temperatura di prova di 10 °C‬

‭Conducibilità termica (W/mK)‬ ‭Valori compresi tra 0,042 W/mK e 0,043 W/mK‬

‭Il‬‭calcolo‬‭dell’incertezza‬‭è‬‭stato‬‭effettuato‬‭in‬‭ottemperanza‬‭alla‬‭norma‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭Rif.to‬‭2-e‬‭e‬‭la‬

‭linea‬‭guida‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭Riferimento‬‭2-f.‬‭I‬‭valori‬‭di‬‭incertezza‬‭sono‬‭determinati‬‭con‬‭un‬‭fattore‬‭di‬

‭copertura tale da garantire un intervallo di fiducia del 95%.‬

‭5.‬ ‭Lista di distribuzione‬

‭ENEA‬ ‭Archivio‬ ‭1 copia‬

‭Certimac‬ ‭Archivio‬ ‭1 copia‬

‭Montagner Marmi‬
‭S.r.l.‬

‭Archivio‬ ‭1 copia‬

‭Responsabile Tecnico‬
‭Esecuzione di Prova‬

‭Responsabile Tecnico‬
‭Redazione Rapporto di Prova‬

‭Direttore Tecnico‬
‭Approvazione‬

‭Dott. Matteo Nasci‬ ‭Ing. Giulia De Aloysio, PhD‬ ‭Ing. Luca Laghi‬
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‭------ Fine Rapporto di prova ------‬
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