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RAPPORTO DI PROVA
SQM_647_2024

PRODUTTORE
[ ]
Montagner Marmi S.r.l.

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
[ ]
Davanzale coibentato

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Sistemi multistrato per Davanzali Coibentati

TIPOLOGIA DI PROVA
DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE PERPENDICOLARE ALLE FACCE (UNI EN 1607 ; UNI EN
12004-2 ; UNI EN 1348)

Prodotto immesso sul mercato da Montagner Marmi S.r.l.- Via A. Manzoni, 4 31036 - Istrana (TV)
Dati relativi al campione esaminato 5 provini di dimensioni 50 mm x 50 mm

Provenienza campione campionato e fornito dal Committente

Stabilimento di Produzione Montagner Marmi S.r.l.- Via A. Manzoni, 4 31036 - Istrana (TV)

Offerta prot. 24533/lab del 25/10/2024

Conferma ordine mail del 11/11/2024

Ricevimento campioni 28/02/2025

Esecuzione prove 30/04/2025

Laboratorio e luogo esecuzione prove Certimac - via Ravegnana, 186 - Faenza (RA)

Emissione rapporto 07/05/2025
Revisione n° 01 del 07/05/2025

Responsabile Tecnico di Prova: Dott. Luca Tassinari
Responsabile Redazione Rapporto di Prova: Dott. Matteo Nasci

Approvazione: Direttore Tecnico Ing. L. Laghi

Il presente documento &€ composto da n. 7 pagine e non pud essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale. L'originale del
presente rapporto di prova e costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
Informazioni fornite dal Committente. Il Laboratorio declina ogni responsabilita rispetto alla natura di tali informazioni. Il campionamento ¢ stato
effettuato dal cliente. | risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Luca Laghi

Il Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Luca Laghi)
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1. Oggetto delle prove

Il presente rapporto di prova riporta gli esiti delle seguenti prove:

- determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce su prodotto tal quale e

post condizionamenti (immersione in acqua, ciclo termico e cicli di gelo/disgelo).
effettuate sul seguente tipo di prodotto:
- Sistemi multistrato per Davanzali Coibentati

La prova & stata eseguita su campioni fatti pervenire dal committente di dimensione
approssimativamente pari a 50 mm x 50 mm. | risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al
campione campionato dal Fabbricante e sottoposto alle prove sopra citate. Rimane a carico del

Fabbricante rispettare la frequenza dei controlli come stabiliti dalla norma.

2. Riferimenti normativi e documentali

Le prove sono state eseguite utilizzando i metodi definiti nei seguenti documenti e normative di

riferimento:

a. EN 1607:2013 Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength perpendicular to faces.

b. UNI EN 12004-2:2017 Adhesives for ceramic tiles - Part 2: Test methods.

c. UNI EN 1348:2008 Adhesives for tiles - Determination of tensile adhesion strength for cementitious

adhesives

3. Strumentazioni, condizioni di prova e ambientali e incertezza di misura

Macchina di prova monoassiale MTS, modello 30/M, matricola 273305/05,
equipaggiata con cella di carico con fondo scala pari a 20 kN. Certificati di
taratura n. LAT 052 2416560FSE (carico), LAT 052 2416562FSE (corsa), LAT
052 2416563FSE (velocita), rilasciati dal Centro di Taratura LAT N. 52 in data
29/10/2024.

Strumentazione

utilizzata e tarature

o ) | Temperatura: 23+2°C
Condizioni ambientali o )
Umidita relativa: 50+5%.

Incertezza di Misura Non Calcolata

Sulla base di quanto indicato dalle specifiche della norma di cui al Rif. 2-a provini sono stati mantenuti

in condizioni di laboratorio a temperatura e umidita controllate di 23+2°C e 50+5%.
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4. Risultati di prova

4.1 Risultati test di trazione perpendicolare alle facce per il prodotto tal quale

In Tabella 1 vengono riportati i dati ottenuti al termine del test di determinazione della resistenza a
trazione perpendicolare alle facce. Come richiesto dalla norma di Rif. 2-a, si riportano per ciascun
provino. In figura 1 una rappresentazione fotografica di un provino dopo il test.

- carico massimo applicato F, (kKN),

- area della sezione resistente A (m?),

- resistenza a trazione perpendicolare alle facce o, (kPa),

- modalita di rottura.

Area della
Provino Fr Omt sezione Modalita di
(24_209_C01) /N / kPa resistente / Rottura
A (m?)
1 1285,6 514,2 0,0025
2 1209,8 4839 0,0025
3 1179,7 4719 0,0025
4 10914 436,6 0,0025 AF-T (rottura tra
adesivo e
5 934 4 3738 0,0025 piastrella)
Valor
MEDIO 140,2 456,1 /
Dev. Standard 134,4 53,7 /

Tabella 1. Valori di resistenza a trazione perpendicolare alle facce ottenuti sperimentalmente

Figura 1. Immagine del provino n°4 dopo la prova di resistenza a trazione perpendicolare alle facce
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4.2 Risultati test di trazione perpendicolare alle facce post condizionamenti

In tabella 2,3 e 4 i risultati della prova di trazione dopo i vari condizionamenti (immersione in
acqua, ciclo termico e cicli gelo - disgelo).

4.2.1 Prova di trazione dopo immersione in acqua

Area della
Provino Fm Omt sezione -
N Modalita di Rottura
(24_209_CO01) /N / kPa resistente /
A (m?)
1 4945 197,8 0,0025
AF-S (rottura tra
2 870,0 348,0 0,0025 adesivo e substrato in
CLS
3 790,2 316,1 0,0025 )
4 856,4 3426 0,0025 BT (distacco piastra
5 655,8 2623 0,0025 metallica)
Valor
MEDIO 733,4 293,4 / /
Dev. Standard 158,2 63,3 / /

Tabella 2. Valori di resistenza a trazione perpendicolare alle facce dopo immersione in acqua ottenuti
sperimentalmente

Figura 2. Immagine del provino n°4 dopo la prova di resistenza a trazione perpendicolare alle facce post
immersione in acqua
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4.2.2 Prova di trazione dopo ciclo termico

provino Area della .
(24_209_COT Fr Omt sezione Modalita di
- /N / kPa resistente / Rottura
) A (m2)
1 1060.6 4242 0.0025 BT (distacco piastra
' ' ' metallica)
2 1078,6 4314 0,0025
3 1654 466,2 0,0025 F-S (rottura tra
adesivo e substrato in
4 1149,6 459,8 0,0025 CLS)
5 1074,2 4297 0,0025
Valor
MEDIO 1105,7 4423 / /
Dev. Standard 48,1 19,2 / /

Tabella 3. Valori di resistenza a trazione perpendicolare alle facce dopo ciclo termico ottenuti sperimentalmente

Figura 3. Immagine del provino n°1 dopo la prova di resistenza a trazione perpendicolare alle facce post ciclo
termico
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4.2.3 Prova di trazione dopo cicli gelo-disgelo

Area della
Provino F. Ot sezione Modalita di
(24_209_C01) /N / kPa resistente / Rottura
A (m?)
F-S (rottura tra
1 991,0 396,4 0,0025 adesivo e substrato in
CLS)
5 965,8 3863 0.0025 BT (dlstacc? piastra
' metallica)
3 415,8 166,3 0,0025 F-S (rottura tra
adesivo e substrato in
4 me,7 446,7 0,0025 CLS)
5 91,0 3644 00025 BT (dlstacc? piastra
metallica)
Valor
MEDIO 880,1 352,0 / /
Dev. Standard 270,3 108,1 / /

Tabella 4. Valori di resistenza a trazione perpendicolare alle facce dopo cicli gelo-disgelo ottenuti
sperimentalmente

24_209_C01
Traz. post
cicLO
GELO_Prov 1

Figura 4. Immagine del provino n°1 dopo la prova di resistenza a trazione perpendicolare alle facce post cicli gelo
- disgelo
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RIEPILOGO DEI RISULTATI

Le prove sopra descritte hanno fornito i seguenti valori:

Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce secondo UNI EN
1607:2013 ; UNI EN 12004-2
Valore medio di o, prodotto tal quale 456,1 kPa
Valore medio di ¢, post immersione in acqua 293,4 kPa
Valore medio di ¢, post ciclo termico 442,3 kPa
Valore medio di ¢,,,; post cicli gelo - disgelo 352,0 kPa

5. Lista di distribuzione

ENEA Archivio 1 copia
Certimac Archivio 1 copia
Montagner Marmi Archivio 1 copia
S.r.l.
Responsabile Tecnico Responsabile Tecnico Direttore Tecnico
Esecuzione di Prova Redazione Rapporto di Prova Approvazione
Dott. Luca Tassinari Dott. Matteo Nasci Ing. Luca Laghi
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Il presente documento e di esclusiva proprieta di Certimac e non puo essere riprodotto o divulgato in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, né integralmente né parzialmente senza averne ottenuto preventivamente il permesso scritto di Certimac.
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